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Sikkerhetsdatablad (I samsvar med vedlegg II til REACH (1907/2006) - Forordning 2020/878)

Utstedelsesdato: 27/04/2023
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S.REACH.NOR.NO

SEKSJON 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / virksomheten

1.1. Produktidentifikasjon

Produktnavn KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT

Kjemisk navn KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT

Synonymer Fôrtilsetning (3b405)

Varenavn ved transport MILJØFARLIG STOFF, IFAST FORM, N.O.S. (inneholder KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT)

Kjemisk formel CuSO4
.5H2O

Andre former for identifisering C26

CAS-nr. 7758-99-8

EF-nummer 231-847-6

Indeksnummer 029-023-00-4

REACH-registreringsnummer 01-2119520566-40-XXXX

1.2. Relevante identifiserte brukstyper for stoffet eller blandingen, og brukstyper som det advares mot

Artikkel Kategori

AC10 Gummiprodukter

AC13 Plastprodukter

AC2 Maskiner, mekaniske apparater, elektriske/elektroniske produkter

AC4 Stein, mørtel, sement, glass og keramiske produkter

AC5 Tøy, tekstiler og klær

AC6 Lærprodukter

AC0 Adhesives, sealants

Miljø utslippskategori

ERC10a Utendørs bruk med omfattende og utbredt bruk av produkter med lang levetid og materialer med lite utslipp

ERC10b
Utendørs bruk med omfattende og utbredt bruk av produkter med lang levetid og materialer med mye eller tilsiktet utslipp (inklusive
sliping)

ERC11a Innendørs bruk med omfattende og utbredt bruk av produkter med lang levetid og materialer med lite utslipp

ERC2 Formulering av stoffblandinger

ERC3 Formulering i materialer

ERC4 Industriell bruk av tekniske hjelpestoffer i prosesser og produkter som ikke blir en del av produktene

ERC5 Industriell bruk som medfører innlemmelse i eller på en matriks

ERC6a Industriell bruk som medfører framstilling av et annet stoff (bruk av mellomprodukter)

ERC6b Industriell bruk av reaktive tekniske hjelpestoffer

ERC6d Industriell bruk av prosessregulatorer for polymeriseringsprosesser i produksjon av harpiks, gummi og polymerer

ERC7 Industriell bruk av stoffer i lukkede systemer

ERC8a Innendørs bruk av tekniske hjelpestoffer i åpne systemer med omfattende og utbredt bruk

ERC8b Innendørs bruk av reaktive stoffer i åpne systemer med omfattende og utbredt bruk

ERC8c Innendørs bruk med omfattende og utbredt bruk som medfører innlemmelse i eller på en matriks

ERC8d Utendørs bruk av tekniske hjelpestoffer i åpne systemer med omfattende og utbredt bruk

ERC8e Utendørs bruk av reaktive stoffer i åpne systemer med omfattende og utbredt bruk

ERC8f Utendørs bruk med omfattende og utbredt bruk som medfører innlemmelse i eller på en matriks

ERC9a Innendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk

ERC9b Utendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk

prosessuelle Kategori

PROC1 Bruk i lukket prosess; ingen sannsynlig eksponering

PROC10 Påføring med rull eller pensel

PROC11 Ikke-industriell sprøyting
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PROC13 Behandling av produkter med dypping og helling

PROC14 Produksjon av stoffblandinger eller produkter ved tablettpressing, komprimering, ekstrudering eller pelettering

PROC15 Bruk som laboratoriereagens

PROC17 Smøring under høyenergiforhold og i delvis åpen prosess

PROC19 Manuell blanding med nærkontakt og bare tilgang til personlig verneutstyr

PROC2 Bruk i lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering

PROC20 Varme- og trykkoverføringsvæsker i dispergerende profesjonell bruk, men i lukkede systemer

PROC21 Lavenergimanipulering av stoffer som er bundet i materialer og/eller produkter

PROC22 Potensielt lukkede prosessbehandlingsoperasjoner med mineraler/metaller ved høye temperaturer Industriell setting

PROC23 Åpne prosessbehandlings- og overføringsoperasjoner med mineraler/metaller ved høye temperaturer

PROC24 (Mekanisk) høyenergioppbygging av stoffer bundet i materialer og/eller produkter

PROC25 Andre varme arbeidsoperasjoner med metaller

PROC26 Håndtering av faste uorganiske stoffer ved omgivelsestemperatur

PROC3 Bruk i lukket batchprosess (syntetisering eller formulering)

PROC4 Bruk i batch og andre prosesser (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering

PROC5 Blanding i batchprosesser for formulering av stoffblandinger og produkter (med flere trinn og/eller signifikant kontakt)

PROC7 Industriell sprøyting

PROC8a Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved ikke-dedikerte anlegg

PROC8b Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved dedikerte anlegg

PROC9 Overføring av stoff eller stoffblanding til små beholdere (dedikert påfyllingslinje inklusive veiing)

PROC0 Adhesives, sealants

Kjemisk produktkategori

PC1 Lim, fugemasse

PC12 Gjødsel

PC14 Produkter til overflatebehandling av metaller, inklusive galvaniske og elektropletterte produkter

PC15 Produkter til behandling av ikke-metalliske overflater

PC18 Blekk og toner

PC2 Adsorbenter

PC20 Produkter som pH-regulatorer, flokkulanter, fellingskjemikalier og nøytraliseringsmidler

PC21 Laboratoriekjemikalier

PC23 Kjemikalier for garving, farging, ferdigbehandling, impregnering og pleie av lær

PC24 Smøremidler, fett, løsemidler

PC30 Fotokjemiske produkter

PC31 Poleringsmidler og voksblandinger

PC32 Polymerstoffer og – komponenter eller polymerer

PC34 Tekstilfarge, ferdigbehandlings- og impregneringsmidler inklusive blekemidler og andre tekniske hjelpestoffer

PC35 Vaske- og rengjøringsprodukter (inklusive løsemiddelbaserte produkter)

PC36 Produkter for mykgjøring av vann

PC37 Vannbehandlingskjemikalier

PC39 Kosmetikk og preparater til personlig pleie

PC40 Ekstraksjonsmidler

PC7 Uedle metaller og legeringer

PC9a Belegg og maling, tynnere, malingsfjernere

PC9b Fyllstoffer, sparkelmasse, mørtel, modellerleire

PC9c Fingermaling

Produktkategori Forbruker

PC1 Lim, fugemasse

PC12 Gjødsel

PC15 Produkter til behandling av ikke-metalliske overflater

PC18 Blekk og toner

PC23 Kjemikalier for garving, farging, ferdigbehandling, impregnering og pleie av lær

PC24 Smøremidler, fett, løsemidler

PC30 Fotokjemiske produkter

PC31 Poleringsmidler og voksblandinger

PC34 Tekstilfarge, ferdigbehandlings- og impregneringsmidler inklusive blekemidler og andre tekniske hjelpestoffer

PC35 Vaske- og rengjøringsprodukter (inklusive løsemiddelbaserte produkter)

PC39 Kosmetikk og preparater til personlig pleie

PC9a Belegg og maling, tynnere, malingsfjernere
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PC9b Fyllstoffer, sparkelmasse, mørtel, modellerleire

PC9c Fingermaling

PC0 Adhesives, sealants

Sektorer for bruk

SU21 Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)

SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)

SU3 Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg

Bruksområde - Underkategori

SU0 Annet

SU1 Jordbruk, skogbruk, fiske

SU10 Formulering [blanding] av stoffblandinger og/eller omemballering (eksklusive legeringer)

SU11 Framstilling av gummiprodukter

SU12 Framstilling av plastprodukter inklusive sammensetning og omforming

SU13 Framstilling av andre ikke-metalliske mineralprodukter, f.eks. mørtel eller sement

SU14 Framstilling av uedle metaller inklusive legeringer

SU15 Framstilling av fabrikkerte metallprodukter med unntak av maskiner og utstyr

SU16 Framstilling av datamaskiner, elektroniske og optiske produkter og elektrisk utstyr

SU19 Bygg- og anleggsarbeid

SU23 Elektrisitets-, damp-, gass- og vannforsyning og kloakkbehandling

SU24 Vitenskapelig forskning og utvikling

SU2a Gruvedrift (unntatt offshoreindustrier)

SU5 Framstilling av tekstiler, lær og pels

SU7 Trykking og mangfoldiggjøring av innspilte medier

SU8 Framstilling av kjemikalier i bulk / stor skala (inklusive petroleumsprodukter)

SU9 Framstilling av finkjemikalier

Relevante identifiserte
brukstyper

Noen kvaliteter av dette produktet kan brukes i dyrefôr eller mat;
Fôrtilsetning

Frarådede brukstyper Ikke spesifikke bruksområder som frarådes er identifisert.

1.3. Detaljene for leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Registrert selskapsnavn Norkem Limited

Adresse Norkem House, Bexton Lane, Knutsford, Cheshire, WA16 9FB, United Kingdom

Telefon +44 (0)1565 755550

Faks +44 (0)1565 755496

Nettsted

E-post datasheet@norkem.com

1.4. Nødtelefonnummer

Forening / organisasjon Norkem Limited

Nødtelefonnr. Emergency telefon i Europa: +32 (0) 14584545 (Belgia) Giftinformasjonen: 22591300

Andre nødtelefonnummere Ikke tilgjengelig

SEKSJON 2 Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til
regulering (EF) nr 1272/2008

[CLP] og endringer [1]

H400 - Akutt akvatisk fare kategori 1, H318 - Alvorlig øyeskade kategori 1, H302 - Akutt toksisitet (Oral) kategori 4, H410 - Kronisk akvatisk fare
kategori 1

Legend: 1. Klassifisert av Chemwatch; 2. Klassifisering trukket fra EF-direktiv 1272/2008 - vedlegg VI

2.2. Merkelappelementer

CLP etikettelement

Signalord Fare

Fareuttalelse(r)

www.norkem.com
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1.CAS-nr.
2.EF-nr.
3.Indeksnr.
4.REACH-nr.

Navn
Klassifisering i henhold til regulering (EF) nr
1272/2008 [CLP] og endringer

SCL / M-Faktor
Nanoform
partikkelegenskapene

1. Klassifisert av Chemwatch; 2. Klassifisering trukket fra EF-direktiv 1272/2008 - vedlegg VI; 3. Klassifisering trukket fra C & L; * ; [e] Stoff identifisert som å ha

hormonforstyrrende egenskaper

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H302 Farlig ved svelging.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tilleggsuttalelse(r)

Ikke anvendelig.

Uttalelser om forholdsregler : Forebygging

P280 Benytt vernehansker, verneklær, øyevern og ansiktsvern.

P264 Vask alle utsatte ytre organer grundig etter bruk.

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

Uttalelser om forholdsregler : Respons

P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/første hjelper

P391 Samle opp spill.

P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/ førstehjelper ved ubehag.

P330 Skyll munnen.

Uttalelser om forholdsregler : Lagring

Ikke anvendelig.

Uttalelser om forholdsregler : Avhending

P501 Fjernes Innhold / beholder til autorisert farlig eller avfallsbehandlingsanlegg i henhold til en hvilken som helst lokal regulering

2.3. Andre farer

Øyekontakt kan forårsake alvorlig skade*.

REACH - Art.57-59: Blandingen inneholder ikke Stoffer med meget høy viktighet (SVHC) ved SDS utskriftsdato.

SEKSJON 3 Sammensetning / informasjon om ingredienser

3.1.Stoffer

%[vekt]

1.7758-99-8
2.231-847-6
3.029-023-00-4
4.01-2119520566-40-XXXX

90-100

Akutt akvatisk fare kategori 1, Alvorlig øyeskade
kategori 1, Akutt toksisitet (Oral) kategori 4,
Kronisk akvatisk fare kategori 1; H400, H318,

H302, H410 [1]

oralt: ATE = 481
mg/kg bw | M = 10 |
M (kronisk)= 1

Ikke tilgjengelig

Legend:

3.2.Blandinger

Se “Informasjon om ingredienser” i seksjon 3.1

SEKSJON 4 Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Øyekontakt

Hvis dette produktet kommer i kontakt med øynene:
Hold øyelokkene fra hverandre og skyll øyet kontinuerlig med rennende vann.
Sørg for full vanning av øyet ved å holde øyelokkene fra hverandre og vekk fra øyet og flytte øyelokkene ved å løfte øvre og nedre øyelokk.
Fortsett å skylle til det anbefales å stoppe av Giftinformasjonssenteret eller en lege, eller i minst 15 minutter.
Transport til sykehus eller lege uten forsinkelse.
Fjerning av kontaktlinser etter øyeskade skal kun utføres av dyktig personell.

Hudkontakt
Hvis hud- eller hårkontakt oppstår:

Skyll hud og hår med rennende vann (og såpe hvis tilgjengelig).
Søk legehjelp ved irritasjon.

Innånding
Hvis røyk, gasser og avtenningssprodukter inhaleres, fjern det fra forurenset område.
Andre tiltak er vanligvis unødvendige.

Gi medisinsk tilsyn omubehaget vedvarer.

Svelging

VED SVELGING, KONTAKT LEGE UMIDDELBART.
For råd, kontakt Giftinformasjonen eller en lege.
Raskt sykehusbehandling er sannsynligvis nødvendig.
I mellomtiden bør kvalifisert førstehjelpspersonell behandle pasienten med påfølgende observasjon og sette i gang støttetiltak indikert av
pasientens tilstand.

KOBBER SULFAT
PENTAHYDRAT
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Hvis tjenestene til en hjelpearbeider eller lege er lett tilgjengelige, bør pasienten bli hjulpet av han/henne og en kopi av HMS-databladet bør
gis. Videre handling vil være ansvaret til den medisinske spesialisten.
Dersom medisinsk hjelp ikke er tilgjengelig på arbeidsstedet eller nærliggende områder må pasienten sendes til et sykehus sammen med en
kopi av HMS-databladet.

Der hvor legehjelp ikke er umiddelbart tilgjengelig eller hvis pasienten er mer enn 15 minutter unna et sykehus eller med mindre det er
gitt beskjed om annet:
FREMKALL brekninger med fingrene ned i baksiden av halsen, KUN HVIS PASIENTEN ER BEVIST. Len pasienten fremover eller plasser ham
på venstre side (med hodet ned, hvis mulig) for å holde luftveiene åpne og forebygge aspirasjon.
MERK: Bruk beskyttende hansker når du fremkaller brekninger med mekaniske midler.

4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11

4.3. Indikasjoner for øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesiell behandling som trengs

For giftige stoffer (hvor spesifikk behandlingsmetode ikke finnes): ---------------------------------------------------GRUNNLEGGENDE
BEHANDLING-------------------------------------------------------------- Etabler en funksjonerende luftvei ved hjelp av sug, om nødvendig. Se etter tegn på utilstrekkelig respirasjon og assister
med ventilering som nødvendig. Gi oksygen via en maske med tilgang til ny luft ved 10 til 15 l / min. Hold øye med og behandle, hvor dette er nødvendig, for pulmonalt ødem og for
eventuelt sjokk. Forutse anfall. BRUK IKKE oppkastfremkallende midler. I tilfeller med mistanke om inntak skylles munnen og det gis opp til 200 ml vann (5 ml / kg anbefalt) for å spe
ut inntaket, dersom pasienten er i stand til å svelge, har sterk brekningsrefleks og ikke sikler. -------------------------------------------------------------AVANSERT
BEHANDLING-------------------------------------------------------------Se an bruk av orotrakeal eller nasotrakeal intubering for luftveiskontroll dersom pasienten er bevisstløs eller om åndedrett
er opphørt. Ventilering med positivt trykk og bruk av en ventilkontrollert posemaske kan være til nytte. Hold øye med og behandle, om nødvendig, for arytmia. Start en IV D5W TKO.
Dersom det finnes tegn til hypovalemi brukes Ringer-laktat. For mye væske kan føre til komplikasjoner. Medikamentbehandling bør vurderes for pulmonalt ødem. Hypotensjon med
tegn på hypovalemi krever forsiktig tilføring av væske. For mye væske kan føre til komplikasjoner. Anfall skal behandles med diazepam. Proparakainhydroklorid bør brukes for å
påhjelpe irrigasjon av øynene. [BRONSTEIN, A.C. og CURRANCE, P.L., EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994]

SECTION 5 Brannslukkingstiltak

5.1. Brannslukkingsmidler

Produktet er ikke brennbart.
Bruk brannslukningsutstyr egnet for den omgivende brannen.

Vannstråle eller tåke. 
Skum.
Tørt kjemisk pulver.
Karbondioksid.

5.2. Spesielle farer som oppstår på grunn av underlaget eller blandingen

Brannuforenlighet Ikke kjent

5.3. Råd for brannslukkere

Brannbekjempelse

Varsle brannvesen og fortell dem beliggenhet og arten av fare.
Bruk pusteapparat og beskyttende hansker som kun er til brann.
Forhindre, med alle tilgjengelige midler, søl som kommer fra avløp eller vassdrag.
Bruk brannslukkingsprosedyrer egnet for omkringliggende område.
IKKE nærm deg beholdere som mistenkes å være varme.
Avkjøl brannutsatte beholdere med vannspray fra et beskyttet sted.
Hvis trygt å gjøre det, fjern beholdere fra brannsti.
Utstyr bør rengjøres omhyggelig etter bruk.

Brann- / eksplosjonsfare

Ikke brennbar.
Anses ikke som en betydelig brannrisiko, men beholdere kan brenne. 

Termisk nedbrytning eller forbrenningsprodukter kan inneholde følgende stoffer: 
- Svovelholdige gasser (SOx).
- Oksider av følgende stoffer: Kobber.

SEKSJON 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Se seksjon 8

6.2. Miljømessige forholdsregler

Se seksjon 12

6.3. Metoder og materialer for oppdemming og rengjøring

Små utslipp
Fjern alle antennelseskilder. Rengjør alt søl umiddelbart. Unngå kontakt med hud og øyne. Kontrollér personlig kontakt ved hjelp av verneutstyr.
Bruk tørre rengjøringsprosedyrer og unngå å lage støv. Plassér i en egnet, merket beholder for avfallshåndtering.
Miljøfare - inneholder søl.

Store utslipp

Miljøfare - inneholder søl.
Moderat fare. ADVARSEL: Gi beskjed til personell i området. Varsle nødtjenestene og fortell dem farens natur og beliggenhet. Kontrollér
personlig kontakt ved å bruke beskyttende klær. Forhindre utslipp til avløp eller vannløp på enhver tilgjengelig måte. Samle sammen det sølte
produktet der dette er mulig. OM TØRT: Bruk tørre rengjøringsmetoder og unngå å generere støv. Putt rester i forseglbare plastposer eller andre
beholdere for avhending. OM VÅTT: Støvsug / spa opp og putt i merkede beholdere for avhending. ALLTID: Vask området med store mengder
vann og forhindre avrenning til avløp. Gi beskjed til nødtjenestene dersom forurensning av avløp eller vannløp oppstår.

6.4. Referanse til andre seksjoner
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Ingrediens
DNELs
Eksponering Pattern Worker

PNECs
kupé

Kilde Ingrediens Navn på stoff TWA STEL Peak Notater

Ingrediens TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Ingrediens opprinnelige IDLH revidert IDLH

Ingrediens Occupational Exposure Band vurdering Yrkeshygienisk Band Limit

Råd angående personlig verneutstyr finnes i del 8 av sikkerhetsdatabladet.

SEKSJON 7 Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker oppbevaring

Trygg håndtering

Unngå all kontakt, også inhalering. Bruk verneklær dersom risiko for eksponering oppstår. Brukes på et godt ventilert område. Forhindre
konsentrasjon av stoffet i hulrom og groper. Gå IKKE inn i innelukkede områder før luften er sjekket.LA IKKE stoffet komme i kontakt med
mennesker, mat eller bestikk. Unngå kontakt med uforenlige stoffer. IKKE spis, drikk eller røyk når stoffet håndteres. Hold beholdere godt lukket
når de ikke er i bruk. Unngå fysisk skade på beholderne. Vask alltid hendene med såpe og vann etter håndtering. Arbeidsklær bør vaskes
separat. Vask alltid kontaminerte klær før de brukes igjen. Bruk gode yrkesmessige arbeidsprosedyrer. Følg produsentens anbefalinger for
oppbevaring og håndtering. Luften bør kontrolleres regelmessig mot etablerte eksponeringsstandarder for å sikre at trygge arbeidsforhold
opprettholdes.

Brann- og
eksplosjonsbeskyttelse

Se seksjon 5

Andre opplysninger

Lagres i originalemballasje. Oppbevar beholderen godt forseglet. Oppbevar på et kjølig, tørt område beskyttet mot miljømessige ytterpunkter.
Oppbevares i nærheten av uforenlige materialer og matvarebeholdere. Beskytt beholderne mot fysisk skade og sjekke jevnlig for lekkasjer. Følg
produsentens lagring og håndtering anbefalinger som finnes på dette SDS. For store mengder: Betrakt lagring i Bunded områder - sikre
lagerområder er isolert fra kilder til fellesskap vann (inkludert overvann, grunnvann, vann og bekker}. Sørge for at utilsiktet utslipp til luft eller
vann, er gjenstand for en beredskapskatastrofeplan; Dette kan kreve samråd med lokale myndigheter.

7.2. Sikre oppbevaringsforhold, inkludert eventuelle uforenligheter

Egnet beholder Beholder av polyetylen eller polypropylen. Påse at alle beholdere er klart merket og uten lekkasjer.

Lagringsuforenlighet

Sterke alkalier.
Acetylen.
Hydroksylamin.
Magnesium.
Kaliumklorat.
Oksiderende middel.

Hazard categories in
accordance with Regulation

(EC) No 1272/2008
E1: Farlig for vannmiljøet i kategori akutt 1 eller kronisk 1

Qualifying quantity (tonnes) of
dangerous substances as

referred to in Article 3(10) for
the application of

E1 Krav til nedre / øvre nivå: 100 / 200

7.3. Spesifikke brukstyper

Se seksjon 1.2

SEKSJON 8 Eksponeringskontroller / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametre

KOBBER SULFAT
PENTAHYDRAT

Dermal 137 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)
Innånding 1 mg/m³ (Systemisk, Kronisk)
Innånding 1 mg/m³ (Lokale, Kronisk)
Oralt 0.041 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *

Oralt 0.082 mg/kg bw/day (Systemisk, Akutt) *

Ferskvann; 7.8 μg/l
Sjøvann; 5.2 μg/l
Sediment (Ferskvann); 87 mg/kg sediment dw
Sediment (Sjøvann); 676 mg/kg sediment dw
Jord; 65 mg/kg soil dw
STP; 230 μg/l

* Verdier for befolkningen generelt

Yrkesmessige eksponeringsgrenser (OEL)

INGREDIENSDATA

Ikke tilgjengelig KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

Ikke anvendelig.

Emergency Grenser

KOBBER SULFAT
PENTAHYDRAT

12 mg/m3 32 mg/m3 190 mg/m3

KOBBER SULFAT
PENTAHYDRAT

Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

Occupational Exposure banding

Copper Sulphate Pentahydrate E ≤ 0.1 ppm
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Ingrediens Occupational Exposure Band vurdering Yrkeshygienisk Band Limit

Notater: Yrkesmessig eksponering banding er en prosess for tildeling av kjemikalier inn i bestemte kategorier eller bånd basert på en kjemisk potens og

de uheldige helsemessige konsekvenser forbundet med eksponering. Utgangen fra denne prosess er en yrkesmessig eksponering bånd (OEB),

som tilsvarer et område for eksponeringskonsentrasjoner som forventes å beskytte arbeidernes helse.

8.2. Eksponeringskontroller

8.2.1. Passende
ingeniørkontroller

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Bruk mekanisk ventilasjon hvis det er fare for at håndtering kan forårsake dannelse av
svevestøv. For ytterligere informasjon, se vedlagte eksponeringsscenario.

8.2.2. Individuelle
beskyttelsestiltak, for

eksempel personlig
verneutstyr

Øye- og ansikstvern

Vernebriller med sideskjermer. Kjemiske vernebriller. Kontaktlinser kan utgjøre en spesiell fare, myke kontaktlinser kan absorbere og konsentrere
irritanter. Et skriftlig policy-dokument, som beskriver bruk av linser eller restriksjoner på bruk, bør lages for hver arbeidsplass eller oppgave. Dette
dokumentet bør inkludere en gjennomgang av linseabsorpsjon og adsorpsjon for den brukte klassen av kjemikalier,og en redegjørelse for
hvordan skade oppleves. Medisinsk personell og førstehjelpspersonell bør være opplært i fjerning av linser og egnet utstyr bør være lett
tilgjengelig. Om kjemisk eksponering oppstår, bør irrigering av øyet starte umiddelbart og kontaktlinse tas ut så raskt som praktisk mulig. Linsen
bør fjernes ved første tegn til irritasjon eller rødhet i øyet, og den bør fjernes i et rent miljø etter at arbeiderne har vasket hendene grundig. [CDC
NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS / NZS 1336 eller nasjonal ekvivalent]

Hudvern Se Håndvern under

Hender / føtter beskyttelse

Det anbefales at det brukes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker. For å beskytte hendene mot kjemikalier, bør hansker være i
samsvar med europeisk standard EN374. Den mest egnede hanske skal velges i samråd med hanskeleverandøren/- produsenten, som kan gi
informasjon om gjennombruddstid for hanskematerialet.
Det anbefales at hanskene er laget av følgende materialer: Gummi (naturgummi, lateks). Kloroprengummi. Butylgummi. Polyvinylklorid (PVC).
Tykkelse: 0.5 mm.
Gjennomtrengningstiden: > 480 minutter.

Kroppsvern Sørg for tilgang til øye- og nøddusj nær arbeidsstedet.

Annet vern Kjeledress. PVC-forkle. Barriere-krem. Rensekrem for huden. Øyevask-enhet.

Åndedrettsvern

Partikkelfilter tilstrekkelig kapasitet. (AS / NZS 1716 & 1715, 143:2000 EN & 149:001, ANSI Z88 eller nasjonal ekvivalent)

Åndedrettsvern kan være nødvendig når tekniske og administrative kontroller ikke hindrer eksponering på en tilstrekkelig måte. Beslutningen om å bruke åndedrettsvern bør være
basert på faglig skjønn som tar hensyn til informasjon om toksisitet, måledata for eksponering, og frekvens og sannsynlighet for at arbeidstakeren eksponeres. Påse at brukere ikke
må forholde seg til høye termiske belastninger som kan føre til varmestress eller ubehag på grunn av det personlige verneutstyret (motordrevet apparat med full ansiktsdekning og
positiv flyt kan være et alternativ). Utgitte yrkeseksponeringsgrenser, hvor di finnes, vil bistå i å bestemme nytteverdien av det valgte åndedrettsvernet. Disse kan være lovregulerte
eller etter leverandørens anbefaling. Godkjent åndedrettsvern vil være nyttig for å beskytte arbeidstakere mot innånding av partikler når de er riktig utvalgt og tilpasset som en del av
et komplett program for åndedrettsvern. Bruk godkjent maske med positivt trykk om betydelige mengder av støv blir luftbårent. Prøv å unngå å skape støvforhold.

8.2.3. Miljøeksponeringskontroller

Se seksjon 12

SEKSJON 9 Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende Blå

Fysisk form delt Solid|krystallinsk Relativ tetthet (vann= 1) 2.286

Lukt Ingen Lukt
Delings koeffisiens n-oktanol /

vann
Ikke tilgjengelig

Luktterskel Ikke anvendelig.
Selvantennelsestemperatur

(°C)
Ikke anvendelig.

pH (som levert) Ikke anvendelig. nedbrytningstemperaturen >110

Smeltepunkt / frysepunkt (°C)
Ikke anvendelig. Vil dekomponere ved
temperaturer som overskrider 110°C.

Viskositet (cSt) Ikke anvendelig.

Startkokepunkt og
kokeområde (°C)

Ikke anvendelig. Vil dekomponere ved
temperaturer som overskrider 110°C.

Molekylærvekt (g / mol) Ikke tilgjengelig

Flammepunkt (°C) Ikke anvendelig. Smak Ikke tilgjengelig

Fordampningshastighet Ikke tilgjengelig Eksplosive egenskaper
Vitenskapelig uberettiget.
Det er ingen kjemiske grupper tilstede i produktet som
assosieres med eksploderende egenskaper.

Brannfarlighet Ikke anvendelig. Oksiderende egenskaper
Vitenskapelig uberettiget.
Det er ingen kjemiske grupper tilstede i produktet som
assosieres med oksiderende egenskaper.
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Øvre eksplosjonsgrense (%) Ikke anvendelig.
Overflatespenning (dyn/cm or

mN/m)
Ikke anvendelig.

Nedre eksplosjonsgrense (%) Ikke anvendelig. Flyktig bestanddel (%vol) Ikke tilgjengelig

Damptrykk (kPa) Ikke anvendelig. Gassgruppe Ikke tilgjengelig

Oppløselighet I vann blandbar
pH-verdien som en løsning

(1%)
4

Damptetthet (Air = 1) Ikke anvendelig. VOC g/L Ikke tilgjengelig

Nanoform Løselighet Ikke tilgjengelig
Nanoform

partikkelegenskapene
Ikke tilgjengelig

Partikkelstørrelse Ikke tilgjengelig

9.2. Annen informasjon

Ikke tilgjengelig

SECTION 10 Stabilitet og reaktivitet

10.1.Reaktivitet

Følgende materialer kan reagere voldsomt med produktet: 
- Sterke alkalier.
- Magnesium.
- Hydroksylamin.

Reaksjoner med følgende materialer kan forårsake eksplosjoner: 
- Acetylen.
- Kaliumklorat.

10.2. Kjemisk stabilitet
Tilstedeværelse av uforenelige materialer.
Produktet anses å være stabilt.
Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.3. Mulighet for farlige
reaksjoner

Materialene er syreholdige ved oppløsning i vann og kan reagere med magnesium for å danne hydrogen.

10.4. Forhold som skal
unngås

Unngå varme.

10.5. Uforenlige stoffer

Sterke alkalier.
Acetylen.
Hydroksylamin.
Magnesium.
Kaliumklorat.
Oksiderende middel.

10.6. Farlige
nebrytningsprodukter

Svovelholdige gasser (SOx). 
Oksider av følgende stoffer: Kobber.

SEKSJON 11 Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forskrift (EF) nr. 1272/2008

Innåndet

Matrialet antas ikke å gi skadelige helseeffekter eller irritasjon av luftveiene etter innånding (som klassifisert i EU-direktiver ved bruk av
dyremodeller). Likevel har skadelige effekter oppstått etter eksponering av dyr i minst et tilfelle, og god hygienepraksis krever at eksponeringen
holdes på et minimum og at passende kontrolltiltak brukes i yrkesmessige omgivelser.

Den ''innpustbare'' delen antas å kunne absorberes 100 %. Absorbering av den''innpustbare'' delen avhenger av partiklenes størrelse. Multiple
Path Model of ParticleDeposition (MPPD) kan kvantifisere den partikkelavhengige absorberingen.

Svelging

Utilsiktet inntak av materialet kan være skadelig, dyreforsøk indikerer at inntak av mindre enn 150 kan være dødelig eller gi alvorlige skader til
individet.

Basert på studier med rotter har oral absorbering blitt satt til 25 %.

Hudkontakt

Hudkontakt antas ikke å gi skadelige helseeffekter (som klassifisert under EF-direktiver ved bruk av dyremodeller). Likevel har skadelige effekter
oppstått etter eksponering av dyr i minst et tilfelle, og materialet kan fremdeles forårsake helseskader etter inntrengning gjennom sår, skader eller
skrubbsår. God hygienepraksis krever at eksponering holdes på et minimum og at passende hansker brukes i yrkesmessige omgivelser.
Åpne sår og oppskrubbet eller irritert hud bør ikke utsettes for dette stoffet.
Inntreden til blodstrøm gjennom for eksempel kutt, skrubbsår eller lesjoner kan produsere systemisk skade med farlige effekter. Undersøk huden
før bruk av materialet og sørg for at eventuell ytre skade er tilstrekkelig beskyttet.

Basert på laboratoriske hudtester med menneskelig hud har dermal absorbering blitt satt til 0.3 % for oppløselige og uoppløselige stoffer i
oppløsning eller suspensjon For tørr eksponering vil den dermale absorberingsverdien være 0.03 %.

Øye Dersom anvendt på øye til dyr, produserer materialet alvorlige øyeskader som er tilstede 24 timer eller mer etter væsketilførsel.

Kronisk

Ettersom kobber er et essensielt element er organets konsentrasjon strengt og effektivt regulert av homøostatiske mekanismer.

Langsiktig eksponering for produktet antas ikke å gi kroniske helseskadelige effekter (som klassifisert i EF-direktiver ved bruk av dyremodeller);
likevel bør alle tilfeller av eksponering minimeres som en selvfølge.
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Langvarig eksponering overfor høye støvkonsentrasjoner kan forårsake forandringer i lungefunksjon, dvs. Pneumokoniose, som forårsakes av at
partikler mindre enn 0,5 mikron trenger inn i og blir værende i lungene. Hovedsymptom på dette er åndenød, skygger i lungene vil vises på
røntgen.

Sensibilisering av huden
Maksimeringstest på marsvin (GPMT) - Marsvin: Ikke sensibiliserende.
Testmetode: OECD 406.
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Skadelig for arvestoffet i kjønnsceller
Arvestoffskadelig - in vitro
Bakteriell reversert mutasjons test, Genmutasjon: Negativ.
Testmetode: OECD 471.
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
Arvestoffskadelig - in vivo
DNA skade og/eller reparasjon: Negativ.
Testmetode: OECD 486.
En mikronukleus test utført på mus(EU-metode B.12) ga også negative resultater.
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Kreftfremkallende
Basert på bevisbyrden ble det konkludert med at kobberforbindelser ikke karsinogent potensiale.
Testmetode: Journal of the American Pharmaceutical Association, 43(12): 722-737, Br. J. Cancer Sep; 23(3): 591-596, Fd Cosmet. Toxicol. 11:
827-840.
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Reproduksjonsskadelig - fruktbarhet
To-generasjons studie - NOAEL > 1500 ppm, Oralt, Rotte
Testmetode: OECD 416.
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering
Ikke klassifisert som en spesifikk målorgangift etter en enkelt eksponering

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering
En oral studie med gjentatte doser av kobbersulfid-pentahydritt over 90 dager tildelt rotter og mus (testmetode som tilsvarer EU B.26) ga
følgende resultater:
Formage-lesjoner:

NOAEL hos rotten: 16.7 mg Cu/kg bw/dag
NOAEL hos hannmus 97 mg Cu/kg bw/dag
NOAEL hos hunnmus: 126 mg Cu/kg bw/dag

Lever- og nyreskade:
NOAEL hos rotten: 16.7 mg Cu/kg bw/dag
Denne studien ble brukt til å beregne oral og systematisk DNEL til 0.041 mg Cu/kg bw/dag (inkludert en sikkerhetsfaktor på 100 og oral
absorbering på 25 %).
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

KOBBER SULFAT
PENTAHYDRAT

TOKSISITET IRRITASJON

Hud (rotte) LD50: >2000 mg/kg[1]

Hudetsing/hudirritasjon (0.5 g, 4 time, Kanin):Erythem/eschar score: gjennomsnitt < (1).
Ødem score: Ingen ødem (0).

Testmetode: OECD 404. [1]

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Oral (rotte) LD50: 482 mg/kg[1] Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon:Gir alvorlig øyeskade.

Testmetode: OECD 405. [1]

Legend: 1 En verdi hentet fra Europa ECHA Registrerte stoffer - Akutt giftighet 2 * Verdi hentet fra produsentens SDS Med mindre annet er spesifisert

data hentet fra RTECS- Register of Toxic Effects of Chemical Substances

akutt giftighet Karsinogenitet

Hudirritasjon / korrosjon reproduktive

Alvorlig øyeskade / irritasjon STOT - enkel utsettelse

Sensibilisering STOT - gjentatt eksponering

Mutagenisitet aspirasjonsfare

Legend: – Data enten ikke tilgjengelig eller ikke fyller kriteriene for klassifisering

– Data som er nødvendige for å gjøre klassifisering tilgjengelig

11.2 Information on other hazards

11.2.1. Endokrine forstyrrende egenskaper

Ingen bevis for endokrine forstyrrende egenskaper ble funnet i den nåværende litteraturen.

11.2.2. Annen informasjon

Se Avsnitt 11.1

SEKSJON 12 Økologisk informasjon

12.1. Toksisistet

Veldig giftig for akvatiske organismer, kan forårsake langvarige skadelige virkinger i det akvatiske miljøet.
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Ingrediens Utholdenhet: vann / jord Utholdenhet: luft

Ingrediens Bioakkumulering

Ingrediens Mobilitet

P B T

Relevant tilgjengelig data

PBT

vPvB

PBT-kriterier oppfylte?

vPvB

FARLIG FOR VANNMILJØET — AKUTT
0.01 < L(E)C50 ≤ 0.1
M faktor (akutt): 10
Akutt giftighet fra kobberioner ble vurdert ved bruk av verdier av 451 L(E)C50 fra studiene om oppløselige kobberforbindelser. De laveste artsspesifikke geometriske middel
referanseverdiene på 25.0 μg Cu/L var en L(E)C50 hentet fra Daphnia magna ved pH 5.5 -6.5.
Kobbersulfid-pentahydritt klassifiseres som svært giftig for vannorganismer.
Kobber er et essensielt næringsmiddel regulert av homeøstatiske mekanismer, det er ikke biologisk akkumulerbart. Biologisk tilgjengelige kobberioner fjernes raskt fra vannsøylen.
Kobbersulfid-pentahydritt er klassifisert som giftig for vannlevende organismer medlangtidseffekter.
Notater
I Komiteen for Risikovurdering (RAC) sitt møte 4.desember 2014 ble det bestemt at kobbersulfat pentahydrat skulle klassifiseres som Akvatisk, Akutt (M-faktor 10). RAC mente videre
at begrepet 'fjerning fra vannkolonnen' ikke kan inkorporeres i miljøklassifikasjonen for kobber og kobberforbindelser før dette er ratifisert av et internasjonalt standardiseringsorgan
som 'Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Det ble derfor bestemt at alle kobberforbindelser også skulle betegnes som Akvatisk, Kronisk 1. Men det er ikke
tildelt noen kronisk M-faktor nå i påvente av ytterligere vurdering av tilgjengelige data fra RACs side.

FARLIG FOR VANNMILJØET — KRONISK
M faktor (kronisk): 1
Kronisk ferskvannsgiftighet
KRONISK FERSKVANNSGIFTIGHET – testresultater fra PNEC-derivasjon:
Kobberioners kroniske giftighet fra oppløselige kobberforbindelser ble vurdert ved bruk av 139 NOEC/EC10-verdier fra 27 arter fra forskjellige trofiske nivåer (fisk, dyr uten ryggrad og
alger). Artsspesifikke NOEC-nivåer ble normalisert ved bruk av biotiske ligasemodeller og brukt til å derivere SSD (Species Sensitivity Distributions) og laveste HC5 (den femte
mellompersentilen i SSD) på 7.8 μg oppløst Cu/L. Denne verdien regnes for å være beskyttende for 90 % av farvann i EUs overflatevann og representerer verste tenkte tilfelle. Ved å
legge til en vurderingsfaktor på 1 vil et kronisk ferskvanns-PNEC på 7.8 μg oppløst Cu/L brukes til å vurdere lokal risiko.

Kronisk giftighet i sjøvann
KRONISK GIFTIGHET I SJØVANN – testresultater og PNEC-derivasjon:
Kobberioners kroniske giftighet fra oppløselige kobberforbindelser ble vurdert ved bruk av 51 NOEC/EC10-verdier fra 24 arter fra forskjellige trofiske nivåer (fisk, dyr uten ryggrad og
alger). Artsspesifikk NOEC ble kalkulert etter normalisering for oppløst organisk kull (DOC) og brukt til å derivere SSD- og HC5-verdier. Normalisering for typiske oppløst organisk kull i
kystvann på 2 mg/l resulterte i en HC5 på 5.2 μg oppløst Cu/L. Ved å legge til en vurderingsfaktor på 1 vil et kronisk sjøvann-PNEC på 5.2 μg oppløst Cu/L brukes til å vurdere lokal
risiko.

Kronisk giftighet i ferskvannsavleiring
KRONISK GIFTIGHET I FERSKVANNSAVLEIRING – testresultater fra PNEC-derivasjon:
Giftigheten av kobberioner fra oppløselige kobberforbindelser ble vurdert ved å bruke 62 NOEC-verdier fra 6 bentalarter. NOEC ble relatert til DOC og volatil bisulfitt (AVS) og brukt til
å derivere SSD- og HC5-verdier. En HC5 på 1741 mg Cu/kg OC, som tilsvarer 87 mg Cu/kg tørr vekt, ble kalkulert for et lavt AVS-sediment med en standard OC på 5 %. Ved å legge
til en vurderingsfaktor på 1 vil et standard kronisk ferskvannsavleirings-PNEC på 87 Cu/Kg tørr vekt brukes til å vurdere lokal risiko.

Kronisk terrestrisk giftighet
KRONISK TERRESTRISK GIFTIGHET – testresultater og PNEC-derivasjon:
Kobberioners giftighet fra oppløselige kobberforbindelser ble vurdert ved bruk av 252 NOEC/EC10-verdier fra 28 arter fra forskjellige trofiske nivåer (dekompositorer,
råstoffprodusenter, primærforbrukere). NOEC-verdiene ble justert for å ta høyde for forskjellen mellom laboratoranriket og jordforurenset jordsmonn ved å legge til en utvasket
overlevelseskoeffisient på 2. De justerte verdiene ble normalisert til en rekke EU-jordsmonn ved bruk av tilbakegående biologisk tilgjengelige modeller og brukt til å derivere SSD og
laveste HC5 verdi til 65.5 mg Cu/kg tørrvekt. Ved å legge til en vurderingsfaktor på 1 vil et standard kronisk jordsmonns PNEC på 65.5 mg Cu/Kg tørr vekt benyttes.

Giftighet på kloakkanlegg (STP)
GIFTIGHET FOR MIKRO-ORGANISMER PÅ KLOAKKANLEGG (STP)
Giftigheten av kobberioner fra oppløselige kobberforbindelser ble vurdert ved å bruke NOEC-og EC50-verdier fra høykvalitetsstudier med STP-bakterier- og protozoer. Statistisk
derivert NOEC var 0.23 mg Cu/L i STP. Ved å legge til en vurderingsfaktor på 1 ble et PNEC på 0.23 mg Cu/L brukt for kloakkanlegg.

IKKE la produktet komme i kontakt med overflatevann eller til tidevannsområder under gjennomsnittet for høyt vann. Ikke forurens vann når du rengjør utstyr eller henter vaskevann.
Avfall som skyldes bruk av produktet, må kastes på stedet eller på godkjente avfallssteder.
Slipp IKKE ut i avløp eller vannløp.

12.2. Utholdenhet og nedbrytbarhet

KOBBER SULFAT
PENTAHYDRAT

Kobberioner fra degradering av produktet kan ikke nedbrytes.
Kobberioners reaksjon i vannkolonnen ble modellert ved å bruke modellen Ticket Unit World.
Fjerning ble også vurdert ved å bruke data fra et mesocosm og tre jordsmonnstudier. Dette resulterte i hurtig
fjerning, definert som 70 % fjerning innen 28 dager. Tilgjengelig informasjon bekrefter den sterke bindingen av
kobberioner til avleiringen, med dannelsen av stabile Cu-S-sammensetninger. Remobilisering av kobberioner i
vannkolonnen er derfor ikke å forvente.
Kobberioner møter ikke kriteriene for å være ''vedvarende''.

Kobberioner møter ikke
kriteriene for å være
''vedvarende''.

12.3. Bioakkumulativt potensiale

KOBBER SULFAT
PENTAHYDRAT

Kriteriene for ''biologisk akkumulerbart'' gjelder ikke for vesentlige metaller.

12.4. Mobilitet i jord

KOBBER SULFAT
PENTAHYDRAT

Kobberioner bindes sterkt til jord. Middelverdien for markvanns-koeffisient er (Kp) er 2120 L/kg.

12.5. Resulter av PBT- og vPvB-vurdering

ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig

Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EØS kriterier. Stoffet er uorganisk.

Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EØS kriterier. Stoffet er uorganisk.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Landtransport (ADR)

Tunnelbegrensingskode

12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Ingen bevis for endokrine forstyrrende egenskaper ble funnet i den nåværende litteraturen.

12.7. Andre bivirkninger

Det ble ikke funnet noen bevis for at ozon utarming egenskaper ble funnet i den nåværende litteraturen.
Kobbersulfat-pentahydritt bidrar ikke til nedbryting av ozonlaget, ozondannelse, globaloppvarming eller syredannelse.

SEKSJON 13 Avhendingsbetrakninger

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avhending av produkt /
forpakning

Beholdere kan fortsatt utgjøre en kjemisk fare når den er tom. Returner til leverandøren for gjenbruk / resirkulering dersom dette er mulig. Om
ikke: Om beholderen ikke kan rengjøres godt nok til å sikre at det ikke finnes rester, eller dersom beholderen ikke kan brukes til å lagre det
samme produktet, punkteres beholderne for å forhindre gjenbruk, og begraves ved et godkjent deponi. Behold merkede advarsler og
HMS-datablad, og vær oppmerksom på alle merknader angående produktet.
Lovgivning angående krav for avfallshåndtering kan variere mellom land, stater og / eller territorier. Hver bruker må referere til lovgivningen som
er gjeldende i sitt område. I enkelte områder må visse typer avfall registreres. Et hierarki av kontroller synes å være vanlig – dette må brukeren
undersøke: Reduksjon Gjenbruk Resirkulering Deponering (hvis alt annet mislykkes). Dette stoffet kan resirkuleres om det er ubrukt, eller hvis
det ikke har blitt forurenset slik at det er uegnet for den tiltenkte bruken. Betraktninger rundt holdbarhet bør også gjøres i forhold til beslutninger
av denne typen. Merk at egenskapene til et stoff kan endre seg ved bruk, og resirkulering eller gjenbruk er ikke alltid hensiktsmessig.
La IKKE vaskevann fra rengjøring eller prosessutstyr renne ut i avløp. Det kan være nødvendig å samle alt vaskevann for behandling før
avhending. Avhending til avløp kan i alle tilfeller være underlagt lokale lover og forskrifter, og disse bør vurderes først. Dersom det finnes tvil, ta
kontakt med ansvarlig myndighet.
Resirkuler om mulig eller kontakt produsenten for alternativer når det gjelder resirkulering. Følg landets lover og reguleringer for avhending.
Avhend rester i et godkjent deponi. Gjenvinn beholdere om mulig, eller avhend i et godkjent deponi.

Alternativer for
avfallsbehandling

Ikke tilgjengelig

Alternativer for kloakk
avfallsbehandling

Ikke tilgjengelig

SEKSJON 14 Transportinformasjon

Etiketter påkrevd

Marint forurensende stoff

FN -nummer eller ID
-nummer

3077

UN varenavn MILJØFARLIG STOFF, IFAST FORM, N.O.S. (inneholder KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT)

Transport fareklasse(r)
Klasse 9

Underrisiko Ikke anvendelig.

Pakkegruppe III

Miljømessig fare Miljøskadelig

Spesielle forholdsregler
for brukeren

Fareidentifikasjon (Kemler) 90

Klassifiseringskode M7

Fareetikett 9

Spesielle forholdsregler 274 335 375 601

til begrenset mengde 5 kg

3 (-)

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR)

UN-nummer 3077

UN varenavn MILJØFARLIG STOFF, IFAST FORM, N.O.S. (inneholder KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT)

Transport fareklasse(r)

ICAO- / IATA-klasse 9

ICAO / IATA underrisiko Ikke anvendelig.

ERG-kode 9L

Pakkegruppe III
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14.5.

14.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Innlands vannveier transport (ADN)

14.7.1.

Produktnavn Gruppe

Produktnavn Ship Type

Miljømessig fare Miljøskadelig

Spesielle forholdsregler
for brukeren

Spesielle forholdsregler A97 A158 A179 A197 A215

Forpakningsinstruksjoner kun for fraktgods 956

Kun fraktgods maksimal mengde / pakke 400 kg

Forpakningsinstruksjoner for fraktgods og passasjerer 956

Passasjer og fraktgods maksimal mengde / pakke 400 kg

Passasjer og fraktgods forpakningsinstruksjoner for begrenset mengde Y956

Passasjer og fraktgods begrenset mengde maksimal mengde / pakke 30 kg G

Sjøtransport (IMDG-kode / GGVSee)

UN-nummer 3077

UN varenavn MILJØFARLIG STOFF, IFAST FORM, N.O.S. (inneholder KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT)

Transport fareklasse(r)
IMDG-klasse 9

IMDG underrisiko Ikke anvendelig.

Pakkegruppe III

Miljømessig fare Marint forurensende stoff

Spesielle forholdsregler
for brukeren

EMS-nummer F-A, S-F

Spesielle forholdsregler 274 335 966 967 969

Begrensede mengder 5 kg

UN-nummer 3077

UN varenavn MILJØFARLIG STOFF, IFAST FORM, N.O.S. (inneholder KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT)

Transport fareklasse(r) 9 Ikke anvendelig.

Pakkegruppe III

Miljømessig fare Miljøskadelig

Spesielle forholdsregler
for brukeren

Klassifiseringskode M7

Spesielle forholdsregler 274; 335; 375; 601

Begrenset mengde 5 kg

Utstyr påkrevd PP, A***

Brannkjegler nummer 0

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO -instrumenter

Transport i bulkmengde i henhold til vedlegg II av MARPOL og IBC-kode

Ikke anvendelig.

14.7.2. Transport i bulk i henhold til MARPOL vedlegg V og IMSBC kode

KOBBER SULFAT
PENTAHYDRAT

Ikke tilgjengelig

14.7.3. Transport i bulk i henhold til IGC-koden

KOBBER SULFAT
PENTAHYDRAT

Ikke tilgjengelig

SEKSJON 15 Informasjon om forskrifter

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter / lovgivning som er spesifikk for stoffet eller blandingen

KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT finnes på følgende reguleringslister

Europa EC Varelager

Europe European Customs Inventory of Chemical Substances

Europeiske Union (EU) Forordning (EF) Nr 1272/2008 om Klassifisering, Merking og
Emballering av Stoffer og Stoffblandinger - Vedlegg VI

Dette databladet er i samsvar med følgende EU lovgivning og senere - så langt som passer -: Direktiv 98/24 / EC, - 92/85 / EEC, - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC - 2010/75 / EU;
Kommisjonsforordning (EU) 2020/878; Forordning (EF) nr 1272/2008 som oppdateres gjennom ATPS.

Information according to 2012/18/EU (Seveso III):

Seveso Kategori E1

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering
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Ingrediens CAS-nr. Indeksnr. ECHA Dossier

Nasjonal inventar Status

Versjon Dato for oppdatering Seksjoner oppdatert

For ytterligere informasjon vennligst se på Kjemisk Safety Assessment og eksponeringscenarier utarbeidet av forsyningskjeden hvis tilgjengelig.

ECHA SAMMENDRAG

Copper Sulphate Pentahydrate 7758-99-8 029-023-00-4 01-2119520566-40-XXXX

Nasjonal beholdningsstatus

Australia - AIIC / Australia
ikke-industriell bruk

Ja

Canada – DSL Nei (KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT)

Canada - NDSL Nei (KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT)

Kina - IECSC Ja

Europa - EINEC / ELINCS / NLP Nei (KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT)

Japan - ENCS Ja

Korea - KECI Ja

New Zealand – NZIoC Ja

Filippinene - PICCS Ja

USA - TSCA Nei (KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT)

Taiwan - TCSI Ja

Mexico - INSQ Nei (KOBBER SULFAT PENTAHYDRAT)

Vietnam - NCI Ja

Russland - FBEPH Ja

Legend:
Ja = Alle ingredienser er på inventaret

Nei = En eller flere av CAS -listede ingredienser er ikke på lageret. Disse ingrediensene kan være unntatt eller krever registrering.

SEKSJON 16 Annen informasjon

Revisjonsdato 27/04/2023

Initial Dato 07/06/2022

Full tekst Risiko og farekoder

H400 Meget giftig for liv i vann.

SDS Versjon Sammendrag

1.3 04/04/2023 ingredienser, Toksisitet og irritasjon (andre)

annen informasjon

SDS er en Hazard Communication verktøy og bør brukes til å bistå i risikovurdering. Mange faktorer avgjør om de rapporterte Farer er risiko på arbeidsplassen eller andre innstillinger.
Risiko kan bestemmes ved henvisning til eksponeringer Scenarier. Omfanget av bruk, må bruksfrekvens og nåværende eller tilgjengelige tekniske kontroller vurderes.
Følgende informasjon er gitt i samsvar med artikkel 13 i EU-direktivet for emballasje ogemballasjeavfall 94/62/EC:• Der dette er praktisk mulig bruker vi returnerbare emballasjer og
paller. Detaljer om dissefinnes i salgskontraktene våre• Du betaler selv kostnadene for avhending av ikke-returnerbar emballasje. Vi kan hjelpe degmed en liste over gjenbruksanlegg•
I de fleste tilfeller, men ikke alle, leverer vi gjerne våre produkter i returnerbar emballasje.Kostnaden knyttet til dette er på kundens egen regning. Be oss gjerne om detaljer og gi
ossopplysninger om dine spesialbehov• Ethvert produkt som leveres i returnerbar emballasje er tydelig merket med dette.

Forkortelser og akronymer

PC－TWA: Tillatt konsentrasjon-Tidsvektet gjennomsnitt
PC－STEL: Tillatt konsentrasjon-Kortsiktig eksponeringsgrense
IARC: Internasjonalt byrå for forskning på kreft
ACGIH: Amerikansk konferanse med regjeringsindustrihygienisters
STEL: Kortsiktig eksponeringsgrense
TEEL: Midlertidig eksponeringsgrense i nødsituasjoner
IDLH: Umiddelbart farlige konsentrasjoner for liv eller helse
ES: Eksponeringsstandard
OSF: Lukt sikkerhetsfaktor
NOAEL: Ingen observerte bivirkningsnivå
LOAEL: Laveste observerte bivirkningsnivå
TLV: Terskelsgrenseverdi
LOD: Deteksjonsgrense
OTV: Luktterskelverdi
BCF: Biokonsentrasjonsfaktorer
BEI: Biologisk eksponeringsindeks
AIIC: Australsk oversikt over industrielle kjemikalier
DSL: Liste over innenlandske stoffer
NDSL: Liste over ikke-fremmede stoffer
IECSC: Lager av eksisterende kjemikalier i Kina
EINECS: Europeisk oversikt over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer
ELINCS: Europeisk liste over varslede kjemiske stoffer
NLP: Ikke-lenger polymerer
ENCS: Eksisterende og ny oversikt over kjemiske stoffer
KECI: Koreas eksisterende kjemikalieliste
NZIoC: New Zealands kjemikalielager
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Klassifisering i henhold til
regulering (EF) nr 1272/2008
[CLP] og endringer

Classification Procedure

PICCS: Filippinsk oversikt over kjemikalier og kjemiske stoffer
TSCA: Lov om giftige stoffer
TCSI: Taiwan kjemisk stoff liste
INSQ: Nasjonal oversikt over kjemiske stoffer
NCI: Nasjonal kjemisk oversikt
FBEPH: Russisk register over potensielt farlige kjemiske og biologiske stoffer

Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]

Akutt akvatisk fare kategori 1,
H400

Beregningsmetode

Alvorlig øyeskade kategori 1,
H318

Minimumsklassifisering

Akutt toksisitet (Oral) kategori 4,
H302

På grunnlag av testdata

Kronisk akvatisk fare kategori 1,
H410

Beregningsmetode
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